
Klej silanowy do podłóg drewnianych, 
wysokoelastyczny 

Wysokoelastyczny 
Spełnia wymagania normy DIN 14293 
O szerokim zakresie zastosowań 
Łączy w sobie zalety klejów elastycznych 
odpornych na ścinanie 
Nie zawiera rozpuszczalników i wody 
Gotowy do użycia - jednokomponentowy 
Nie wymaga gruntowania 
Łatwy w rozprowadzaniu 
Zachowuje wzór szpachli “ząbkowanej” 
Zmniejsza ryzyko powstania szczelin  
w parkiecie 
Na podłożu wykonanym z masy ARDEX K 55 
można układać parkiety już po 1 godzinie 

Zakres stosowania: 
Klej polimerowy 

• Parkiet przemysłowy 
• Parkiet lamelowy 
• Deszczułki parkietowe 
• Dyle parkietowe 
• Parkiet wielowarstwowy 
• Podłogi z drewna litego 
• Mozaika tradycyjna 
• Podłogi z korka 
• Podłogi z korka na     
   podkładach MDF/HDF 
• Płyty akustyczne i maty 
   odsprzęgające - ARDEX 

Do stosowania wewnątrz Produkt systemowy ARDEX 
Szczególną pewność daje zastowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi 

Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, kleje i masy szpachlowe,(GEV) 
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Wyprodukowane 
w systemie jakości 
QM/UM zgodnym z 
DIN EN ISO 9001/14001 





Materiał bazowy:

Zużycie materiału:

Warunki aplikacji:
Temperatura:

Wilgotność 
względna
powietrza:

Czas odparowania:

Czas układania: 

Czas wiązania:

Cyklinowanie:

Środki czyszczące:

Ogrzewanie 
podłogowe:

EMICODE:

GISCODE:

Oznaczenie według
GHS/CLP:

Oznaczenie według 
GGVSEB/ADR:

Opakowanie:

Magazynowanie:

ok. 800 – 1500g/m² w zależności
od stosowanej pacy

powyżej +18 °C  
 

(rF): poniżej 75 %

nie

ok. 40 minut

ok. 24 – 48 godzin
 
nie wcześniej niż po 24 godzinach
  
Przed utwardzeniem umyć 
środkiem czyszczącym 
zawierającym związki oleiste

tak

EC1R+ – niska emisja  

RS 10 

nie 

nie

Wiadro 18 kg netto

ok. 12 miesięcy w suchych  
i chłodnych pomieszczeniach
w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu. Chronić przed
mrozem. Otwarte opakowanie
częściowo opróżnione dobrze
zamknąć i w krótkim czasie
wykorzystać.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia 
dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym 
doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat 
zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące 

każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach 
prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu 

Dane techniczne  
zgodne z normą jakości ARDEX: 

Uwaga: 
Należy uwzględniać wszelkie zalecania producenta 
parkietu, oraz stosować się do obowiązujących 
norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 

Zalecane pace zębate oraz ilości 
nanoszonego kleju: 

TKB A2 400 - 450 g/m2 

TKB B3 800 – 1000 g/m2 

TKB B3 – TKB B15 
800 – 1500 g/m2 

TKB B6 900 – 1000 g/m2 

 

TKB B11 – TKB B15 
1000 – 1500 g/m2 

 

Korek

Parkiet przemysłowy, mozajka

Płyty akustyczne i maty odsprzęgające ARDEX

Podłogi z drewna litego, parkiet wielowarstwowy, 
parkiet lamelowy, deszczółki parkietowe, dyle 

Podłogi z drewna litego, parkiet wielowarstwowy, 
długie elementy drewniane
 

 

 

Wielkość zębów pacy należy tak dobierać aby zwilżenie 
klejem i przyleganie drewna do podłoża zapewniało 
pewność wiązania. Szorstkie, nierówne oraz mocno 
porowate podłoża wymagają odpowiedniej ilości kleju co 
zapewnia odpowiedni dobór zębów pacy. 

*) Podawane ilości nanoszonego kleju dotyczą pac zębatych 
Pajarito, a klej nanoszony jest na podłoże z mas ARDEX 

Uwaga: 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Utylizacja: 
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami 
miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / 
międzynarodowymi
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